






Linearführungen 
Typ FD
Erhältliche Baureihen

Baureihen

Bez. Charakterisitik Einsatzmöglichkeiten

FDA �.��Aluminium-Rollenführungen in Standard-Ausführung
�.��eingelegte Laufbahnen aus Stahl
�.��nadelgelagerte Laufrollen für leichten und leisen Lauf

Für lineare Bewegungsaufgaben in nahezu allen 
Branchen geeignet. Abgedichtete Laufrollen für 
wartungsfreien Betrieb über die gesamte Lebens-
dauer. Leichter, sauberer Lauf.

FDB �.��Aluminium-Rollenführungen in LowCost-Ausführung
�.��eingelegte Laufbahnen aus Stahl
�.��kugelgelagerte Laufrollen 

Für lineare Bewegungsaufgaben in nahezu allen 
Branchen geeignet. Insbesondere geeignet für 
kostensensitive Anwendungen mit reduzierten 
Ansprüchen an Belastung und Geräuschentwick-
lung.

FDC �.��Aluminium-Rollenführungen in NIRO-Ausführung
�.��eingelegte Laufbahnen aus korrosionsfreiem Stahl
�.��nadelgelagerte Laufrollen für leichten und leisen Lauf

Für lineare Bewegungsaufgaben in nahezu allen 
Branchen geeignet. Unempfindlich gegenüber 
Umgebungseinflüssen sowie Feuchtigkeit oder 
Reinigungsmitteln. 

FDD �.��Aluminium-Rollenführungen in amagnetischer         
Ausführung

�.��eingelegte Laufbahnen aus amagnetischem Stahl
�.��nadelgelagerte Laufrollen für leichten und leisen Lauf

Für lineare Bewegungsaufgaben in nahezu allen 
Branchen geeignet. Amagnetische Laufbahnen 
ohne Einfluss auf vorherrschende Magnetfelder 
(z.B. in der Medizintechnik oder in der Elektronik-
fertigung).

FDE �.��Aluminium-Rollenführungen in schmierstofffreier 
Ausführung

�.��eingelegte Laufbahnen aus Stahl
�.��schmierstofffreie Laufrollen für leichten und leisen Lauf

Für lineare Bewegungsaufgaben in nahezu allen 
Branchen geeignet. Spezielle Laufrollen ohne 
Schmierstoffe. Geeignet für den Einsatz im 
Vakuum oder in Reinräumen.

FDG �.��Aluminium-Rollenführungen in NIRO-LowCost        
Ausführung

�.��eingelegte Laufbahnen aus korrosionsfreiem Stahl
�.��kugelgelagerte Laufrollen 

Für lineare Bewegungsaufgaben in nahezu allen 
Branchen geeignet. Insbesondere geeignet für 
kostensensitive Anwendungen in rauer Umgebung 
oder beim Einsatz von Reinigungsmitteln.

FDH �.��Aluminium-Rollenführungen in hochdynamischer 
Ausführung

�.��eingelegte Laufbahnen aus Stahl
�.��Laufrollen mit abgedichteten Schrägkugellagern

Für lineare Bewegungsaufgaben in nahezu allen 
Branchen geeignet. Laufrollen mit Schrägkugella-
gern für höchste Beschleunigungs- und Geschwin-
digkeitswerte, beispielsweise beim Einsatz von 
Linearmotoren als Antriebsquelle.
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Lineartische
Typ FTB
Spindelantrieb / Metallabdeckung
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Größe

Hub

Abmessungen 
mm

Tragzahl
N
CB H LF

FTB06A
FTB06B

100-1500
100-1500

155
155

70
70

315-1715
430-1830

15000
30000

Abmessungen

LS

165
280

Momente
Nm

670 
1380

Mcx Mcy /Mcz

Gewicht
kg

220
1930

6,4 - 21,8
7,5 - 22,9

Technische Daten

Werkstoff

Betriebstemp.
Vmax
Einbaulage
Schmierung

Grundkörper: AIZnMgCu05, integrierte Aluminium Rollenführung: AIZnMgCu05, Laufbahnen: Stahl, 
Laufrollen: Stahl, Abdeckung: Niro-Blech
–10 °C bis +80 °C
15 m/min
beliebig
lebensdauergeschmiert, wartungsfrei

Charakteristik 
Franke Lineartische vom Typ FTB sind leichte, kompakte, einbaufertige Positioniereinheiten. Sie sind hoch belastbar und 
besitzen eine vorzügliche Positioniergenauigkeit. Franke Lineartische vom Typ FTB sind ausgestattet mit einer integrierten 
Aluminium Rollenführung, vorgespanntem Kugelgewindetrieb und einer Metallabdeckung.
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Linearmodule
Typ FTC
Spindelantrieb / Zahnriemenantrieb

Größe

Hub

Abmessungen 
mm

Tragzahl
N
CB H LF

FTC15
FTC20
FTC25

FTC15
FTC20
FTC25

100-3400
100-3400
100-3200

100-1100
100-2000
100-3200

72,5
91,0

117,0

72,5
91,0

117,0

73,5
88,0

118,5

73,5
88,0

118,5

360-3660
411-3711

524-3624

300-1300
350-2250
500-3600

4200
5400

13500

4200
5400

13500

LS

154
197
276

154
197
276

Momente
Nm

81
133
483

81
133
483

Mcx Mcy /Mcz

Gewicht
kg

190
338
922

190
338
922

Technische Daten

Werkstoff

Betriebstemp.
Vmax
Einbaulage
Schmierung

Gehäuse: AIZnMgCu05, aufgesetzte Aluminium Rollenführung: AIZnMgCu05, Laufbahnen/Laufrollen: 
Stahl, wahlweise Stahlspindel/Kunststoffzahnriemen
–10° C bis +80° C
5 m/s
beliebig
lebensdauergeschmiert, wartungsfrei

Charakteristik 
Franke Linermodule vom Typ FTC sind leichte, kompakte, einbaufertige Positioniereinheiten. Sie eignen sich bevorzugt für 
schnelle, dynamische Bewegungsaufgaben. Das außenliegende Führungssystem wird von einem innenliegenden Spindel- oder 
Zahnriemenantrieb bewegt. Franke Linearmodule vom Typ FTC sind vielseitig einsetzbar. Die Führungskassette lässt sich bei 
Serienbedarf kundenspezifisch modifizieren.
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Spindelantrieb

3,0-13,9
5,5-28,6

12,4-43,4

3,0-7,0
5,6-18,9

12,6-53,2

Zahnriemenantrieb

Abmessungen

LF

LS

H

B

Ausführung mit 
Zahnriemenantrieb

Ausführung mit 
Spindelantrieb

LF



Linearmodule
Typ FTD
Zahnriemenantrieb
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Technische Daten

Werkstoff

Betriebstemp.
Vmax
Einbaulage
Schmierung

Gehäuse: AIZnMgCu05, integrierte Aluminium Rollenführung: AIZnMgCu05, Laufbahnen/Laufrollen: 
Stahl, Kunststoffzahnriemen
–10° C bis +80° C
10 m/s
beliebig
lebensdauergeschmiert, wartungsfrei

Charakteristik 
Franke Linearmodule vom Typ FTD sind leichte, kompakte, einbaufertige Positioniereinheiten. Sie sind äußerst platzsparend 
aufgebaut und vereinen Führungssystem und Zahnriemenantrieb geschützt innerhalb des Modulgehäuses.
Franke Linearmodule vom Typ FTD sind vielseitig einsetzbar und überbrücken auch große Hubbereiche von bis zu 7 Metern 
Länge.

Größe

Hub

Abmessungen 
mm

Tragzahl
N
CB H LF

FTD15
FTD20
FTD35

100-7000
100-7000
100-7000

93
116
175

52,5
66,5
92,5

536-7436
624-7524
794-7694

4200
5400

12500

Abmessungen

LS

178
218
263

Momente
Nm

45
76

294

Mcx Mcy /Mcz

Gewicht
kg

274
460

1233

5,2-34,9
10,3-56,5

28,8-133,7

LS

LF

H
B



Franke GmbH 
Obere Bahnstraße 64 
73431 Aalen 
Tel. +49 7361 920-0 
Fax +49 7361 920-120 
info@franke-gmbh.de

www.franke-gmbh.de
www.leichtbaulager.de

www.franke-gmbh.com
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Leichtbaulager,
Direktantriebe
und Speziallager
für Innovationen

 


